@1'2 G-PUMPS.

BOMBAS

DE ENGRANES HELICOIDALES

PARA MANEJO DE LIQUIDOS
DE BAJA Y ALTA VISCOSIDAD

Aceites / Combustibles / Grasas / Gel / Resinas / Asfalto
Pintura / Adhesivos / Migl / Emulsiones / Parafina / Melaza

Tinta / Solventes / Chocolate... etc,

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DESDE 1968
EFECTIVIDAD COMPROBADA
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Las bombas G-PUMPS de desplazamiento positivo de la serie 2000 KG y KD estan construidas con engranes
helicoidales para minimizar el ruido de operacion. El material de construccion es en Hierro Gris, el sello del gje en
Viton, conexiones roscables en NPT, Las bombas son de operacion bidireccional y tienen un excelente poder de
succion (varia dependiendo la viscosidad del liquido), son autocebantes y su temperatura de operacion va hasta
110°C (consultar para mayores temperaturas). Viscosidad maxima 100,000 CF.
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Modelos KIG operan a 700 BPM max. Las BPM van Modelos KD operan a 1750 RPM max, excepto KD-6
de acuerdo a la viscosidad del fluido. Presion de a 1200 BPM max. Presion de operacion de 8.5
operacion de 10 kg/om?. kafcm?. Valula de alivio integrada.

Informacion Requerida para la Seleccion de la Bomba

* Liquido a Manejar * PH * Flujo Requerido (LPM)
* \iscosidad (CP) * Carga Dinarmica Total
= Temperatura ¢ Tipo de Succion
CURVAS KG CURVAS KD
Basado en 50cps, 50psi Basado en 20cps, 50psi
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Succién Negativa 90 cm,

270 CPS Temperatura Ambiente,
Modelo KG-11/2" KG-3 1" KG-411/4" KG-511/2" KG-6 2"
RPM| PSI |LPM | HP |LPM| HP |LPM | HP |LPM | HP | LPM | HP
[u] 13 ' 0.5 42 0.75 54 E 1 92 ELY 125 2
33[} ol 12 | 05 39 1 B2 | 145 &g e 121 3
100 10 | 075 K o 502 84 3 116 3
150 8 | 075 M 3 a7 | 3 7a 3 108 5 |
] 17 )& 62 1 BO. § 18 13 2 187 |
470 ol 16 | 05 B0 1.5 | 4 125 3 179 3
W0 A s 2 73] 8 17 5 167 5 |
150 11 1 54 3 68 | 3 109 5 155 7.5
I 8] 24 075 B 1.5 110 % 1.5 156 2 255 2 |
665 50 23 1 33 & 105 | 2 182 3 250 5 |
100 19 1 B0 2 pg | a3 176 5 243 75
150 1w § 168 |- 74 | 8 B8 | 3 167 5 | 230 [ 75 |
Succidn Positiva 90 em.
1000 CPS Temperatura Ambiente,
KG-511/2% KG-6 2"
|
RPM| PSI |LPM| HP (LPM | HP LPM | HP |LPM | HP | LPM | HP
0 1 0.5 41 j 52| s 88 2 131 a
330 a0 10 0.75 a8 1.5 L7 e s B4 2 126 3
100 5 1 24 2 Aa e 80 3 120 5 |
150 T 1.5 az K] 43 3 74 3 114 5
0 15 0.75 B0 15 e 131 2 167 a
470 a0 13 1 BT 1.5 B0 | 2 130 3 182 5
100 12 1.5 55 2 o S 126 a 181 5
150 10 2 52 3 75 5 120 5 172 75 |
Succkin Posltiva.
12,000 CPS Temperatura Ambiente.
KG-6 2"
'RPM| PSI [LPM HP |[LPM| HP | LPM | HP |LPM | HP
| TR 0.75 19 0.75 o8 1 a7 15
100 50 15 0.75 19 1 27 15 ar 2
100 e 1 18 1 26 15 36 2
1 150 13 1 17 1.5 24 2 34 3
| i 0.75 o5 1 40 15 55 2
150 |50 13 1 25 1.5 39 1.5 55 2
100 18 1 24 5 2 I 2 52 3
| | 150 17 1.5 22 2 35 3 51 5
0 32 15 42 2 BH 2 93 2
950 50 <y | 2 41 2 &7 3 93 3
‘ 100 3 2 a9 8 B5 5 91 5
150 a0 3 36 5 &1 5 B3 7.5

3152 5154 312

KG-1 | 152 sam | Fi@ | 2708 | 1B | BA6
KG-3 | 1 5 TAE 5 i | Bma | 43 | za4E | 1148
Ka4 | 114 | 5927 | 7iM | SUB | TR | B | 434 I21306 [ 1116
. = .
| Ka-s [ 1we | 7e | 934 [ 7| 9 11148 | 618 | 478 | 218 |24mm.| Smm
| KG-8 | 2 amm | 11am | aam l 1 t2am | 63E | 518 | 21346] 2 mm.| 8mm

* Esta informacion puede variar dependiendo de |a aplicacion
* Datos sujetos a cambio sin previo aviso
* Bl uso de productos sucios o abrasivos disminuyen la vida Otil de la bomba,



Tablas de Operacion KD A A A A A S S S

1750 RPM | 1175 RPM

mopeo, PSI SSU | 100 [1000 100 | 1000

r E GPM 52 a4 22 23
0 HP 013 016 .08 a0
KD_1 GPM 2B a1 1B 1.4
| 40 | HP 033 0.40 o 016
e[ 24 26 15 2
197 80 | HP 053 052 034 N6
GPM 19 24 & 1.5
| 125 1P | 0,70 0.5z l::ﬁ? Py
GP i 837 94 5] 8.3
0 HE o2z 054 043 D17
GP 8.3 a.a 53 a7
KD'3 40 HE 0.58 0.67 0.38 0.45
Pt 7.8 a2 a8 62
1 ” 80 HR [ 080 110 076 n.Ba
GPA | 6.8 T4 a 4.6
125 HF | 1,38 irs‘.‘i ;gﬂ 1.1%
GPM 137 14 24 93
] 0 HP 056 089 028 034
KD_4 GPM 13.1 13.4 8.6 B B
40 HP 0,66 0.83 0.44 .58
GPM 123 12.6 an B2
1 1; " 80 HP 1.14 1,59 053 110
[EAE] 8 | 118 11.7 Fat=] T
| T 25 HF 'I.EE1 2.20 1.25 1.52
I GPI 53 £
KD 6 0 HE 28 a4
- GPM 4 51
40 | S a7 by
GRM 45 a7
2” 80 E HP 48 a4
GPM B a9

[ 125 | % [ [ [ & = F

‘Mod. KD-6 con baleras nbarnos #n contacio con o kguids

Dimensiones (en pulgadas)

2.240 3.800
KD-3 1" 2.820 §.270
KD-4 | 11/4" | 3.000 5.670
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Acoplamiento con poleas y bandas Acoplamiento por cople flexible
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, Servicio y Refaccione
Productos Mav, S.A. de C.V.

www.gepumps.com.mx / inffo@gepumps.com.mx




