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TRANSMISION MAGNETICA

ALTA
v EFICIENCIA
EN EL MANEJO
DE FLUIDOS



Las bombas serie NH estdn disefiadas y
fabricadas con la mejor tecnologia para
cumplir las mds severas condiciones de operacion.

Su sistema de acople magnético, permite la omision de
costosos sellos mecdnicos y paros de mantenimiento. Su
trabajo es silencioso y libre de fugas, no requiere de gran
mantenimiento y su tamario es compacto para espacios

reducidos. Sus componentes de construccion son de la mads alta cali-
dad, lo que permite un funcionamiento confiable y eficiente.

USOS Y APLICACIONES

LIQUIDOS COMUNES A M.

o Acuarios o Cosmeéticos oé\cido Clorhidrico oEtanol
o Anodizado o Farmacéuticos © Acido Nitrico o Hidréxido de Potasio
o Baterias O Filtracion o Acido Fosférico ©Hipoclorito de Sodio
o Bebidas o Galvanoplastia o Acido Acético o Metanol
o Laboratorios oRecirculacién © Acido Sulfurico o Solucién de Niquel
o Metalurgia oRevelado o Acido Crémico o Nitrato de Sodio
© Procesos Quimicos e©Semiconductores © Amonia o Solucién de Sulfato
©Rayos X ©Tratamiento de Agua © Cloruro Férrico © Solucién Salina

y mas... y mas...
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Bombas construidas en

1 Carcasa Frontal

2 Impulsor

3 Magneto Encapsulado
4 Vaso Protector

E/B’ﬁje

7 Magneto Motriz

=

8 Pedestal
9 Oring
10 Anillo

polipropileno y/o ETFE con eje en ceramica, buje en carbén
de alta densidad y/o ceramico, oring en Viton o EPDM.

Bombas para corrosivos Bajo consumo de energia //A‘
Densidades de hasta 1.8* Viscosidad hasta 100 CP* & o
Evitar operar sin liquido* No usar liquidos abrasivos

*Consultar al distribuidor

info@gepumps.com.mx
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Polipropileno (60°C max)
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BOMBAS NH:PW (F)

Polipropileno (60°C max)
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» El diametro del impulsor podra variar de acuerdo

a la densidad del liquido a bombear.

» Para mayor informacion técnica consulte a su distribuidor.

DISTRIBUIDO POR:

Informacion sujeta a cambio sin previo aviso.
Asesoria servicio y refacciones.




